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AUTOMATISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE! 
Laissez votre maison PENSÉE pour vous!

Pour en savoir plus 
scannez ce 

QR code



DONNEZ UN LOOK UNIQUE À VOTRE PORTE DE GARAGE

disponible en 

différentes
6 COULEURS

Éléments décoratifs en acier inox

Décor – plein carré Décor – carré

Décor – rectangulaire

Décor – plein rond Décor – rond vide

Élément décoratif - 
modèle au choix

Hublots

Hublot 532x344 mm Hublot 600 x 300 mm

Hublot rond  
Ø 240 mm

Hublot carré  
310 x 310 mm

or argenté blancbeigenoir



TYPE DU GUIDAGE

*La valeur est comptée pour la porte de garage sectionnelle référentielle de dimensions de 3000 mmx 2440 mm

Type du guidage - ST 

 » le linteau ≥ 350 mm pour panneau 40 
 » le linteau ≥ 370 mm pour panneau 60 
 » les ressorts fixés en avant
 » simples rails horizontaux
 » la largeur minimale des écoinçons: 110 mm

Type du guidage – LHF

 » le linteau ≥ 220mm
 » le linteau réduit - les ressorts fixés en 

avant
 » doubles rails horizontaux
 » la largeur minimale des écoinçons: 110 

mm

Type du guidage – LHR

 » le linteau ≥ 100 mm (porte de garage 
manuelle)

 » le linteau ≥ 150 mm (porte de garage 
motorisée)

 » le linteau bas – ressorts fixés en l’arrière
 » doubles rails horizontaux
 » la largeur minimale des écoinçons: 160 

mm

Type du guidage – N

 » le linteau ≥ 100 mm (porte de garage 
manuelle)

 » le linteau ≥ 130 mm (porte de garage et 
motorisée)

 » ressorts de tension fixés dans le rail 
vertical

Panneau  
60 /40  

mm

Panneau  
60 /40  

mm

Panneau  
40 mm Panneau  

40 mm



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
Sécurité d’utilisation au quotidien

PANNEAU LISSE DK-GP PANNEAU À RAINURES HORIZONTALES LARGES DK-WPP

 » surface complètement lisse
 » plus d’élégance

 » rainures horizontales discrètes
 » plus de modernité

PANNEAU À RAINURES HORIZONTALES DK-PP

 » nature extrêmement légère
 » apparence moderne et dynamique

MODÈLES DES PANNEAUX À RAINURES HORIZONTALES
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1. Film de protection | 2. Revêtement organique 
| 3. Galfan | 4. Tôle d’acier galvanisé | 5. Mousse 
polyuréthane

5 6 7
123
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Panneau  
60 mm

Panneau  

60 mm

Panneau  
40 mm

Panneau  
40 mm

U=0,34 W/m2K*

Panneau  
40 mm

U=0,54 W/m2K*

1. Film de polyester | 2. Prétraitement chimique | 3. Acier galvanisé Z225 
| 4. Mousse de polyuréthane | 5. Acier galvanisé Z100 |  
6. Prétraitement chimique | 7. Film de polyester.



PORTE DE GARAGE ENROULABLE
Pour un espace optimisé et une isolation maximale!

 » FAITE EN ALUMINIUM

 » lames double paroi avec mousse de polyuréthanne

 » moteur tubulaire

TABLIER STANDARD
 » profilés à double paroi avec une 

mousse de polyuréthanne
 » résistance aux conditions 

atmosphériques
 » confort et sécurité

TABLIER avec hublots rectangulaires
 » tablier avec un rectangulaire vitrage 

polycarbonate 
 » garage plus éclairé
 » performance et résistance

TABLIER avec grille d’aération
 » tablier avec des grilles de ventilation
 » ventilation supplémentaire de la pièce
 » fonctionnalité

Manivelle pour l’ouverture 
de secours 

Interrupteur à clé

Types des tabliers

ATTENTION!  
Dans notre offre nous avons aussi des profilés de rénovation en deux dimensions possibles selon type de pose.

 Photocellules (option)

Commande Axroll (option)



PORTE DE SERVICE INDÉPENDANTE

PORTILLON INCORPORÉ 

 » Seuil bas 30 mm  » Sécurité anti pince- 
doigts

 » Poignée avec serrure » Crémone 5 points  » FERME - PORTE

le panneau  
de 40 mm

Pour la porte 
de garage 

avec  » profilé en ALU à l’épaisseur de 
65 mm 

 » rupture de pont thermique 
 » 3 chambres dans le cadre
 » panneau à la hauteur de 500 

mm ou 610 mm

Cadre laqué  
en couleur ral

Sécurité  
filaire ou radio 

du portillon
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COLORIS DES PORTES DE GARAGE ET DES PORTILLONS 
PERSONNALISEZ votre porte de garage

*que pour le panneau DK-GP

200 couleurs au choix 
Selon le nuancier ral classic
Couleurs lisses et structuré

Portes de garage sectionnelles 40 - DK-WPP, DK-PP, DK-GP

Autres couleurs des portes de garage DK-GP, DK-WPP, DK-PP  
II groupe de prix - délai de réalisation 4 semaines - couleurs:

Noyer Gris anthracite Chêne de marais*

RAL ou
RAL structuré

Brun Argenté

Chêne doréAnthracite wrinkle*

Blanc

Vert Vert foncé Gris clair Gris agate Bleu marine Pin de montagne

Platine Crown Chêne clairOregon III Gris basalte lisse Gris argenté lisse Rouge rubis

NOUVEAUTÉS

Chêne de  
montagne

Chêne naturel

Noir RAL 2100  
structuré

Chêne rocheux Chêne chocolat 

Gris anthracite mat

Noir 116700Gris anthracite 
alux

Noir mat 504700Chêne désert Gris RAL 2900  
structuré

Bureau téléphone: +48 885 85 41 02, +48 18 414 26 72 
e-mail: contact@dako.eu

DAKO.EUDAKO.EU


