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Le illustrazioni contenute nel presente catalogo hanno solo una funzione di riferimento e presentano 
la vista esterna. Nella versione standard, il maniglione viene fissato al profilo del pannello a 45 gradi.
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B A S I C  L I N E  ( P V C )BASIC LINE
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B A S I C  L I N E  ( P V C )

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo 

odporny na uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Posiada bardzo dobre właściwości 

termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Oba tworzywa 

są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do 

budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego. Wypełnienia posiadają bardzo atrakcyjne, niskie ceny 

oraz charakteryzują się krótkim terminem realizacji.

P A R A M E T R Y :

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;

- możliwość zastosowania wzmocnienia z wodoodpornej sklejki (rozwiązanie sugerowane zwłaszcza 

   przy ciemnych kolorach);

- wszystkie modele są dostępne w dwudziestu jeden okleinach i bieli, jak również w kolorze  

 Cremeweiss, barwionym w masie;

- trzynaście standardowych wariantów oszklenia: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, 

  Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Reflex brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi   

  oraz Flutes.

Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.



Porte esterne

Gruppo di pannelli per porte estrusi in PVC (bianco) e in ABS (impiallacciature). L'ABS è un opacoeriale 
altamente resistente agli urti e altamente riflettente i raggi solari UV. Possiede ottime proprietà 
di isolamento termico e allo stesso tempo non si deforma al variare della temperatura. Entrambi i 
opacoeriali sono di alta qualità e sono caratterizzati da un lungo periodo di invecchiamento. Basic Line 
si adatta sia agli edifici moderni che a quelli classici.

BASIC LINE

	+�	 dimensioni standard 850 x 2000 x 36/48 mm
	+�	 rinforzo in compensato impermeabile 8 mm
	+�	 tutti i modelli sono disponibili in impiallacciature e in bianco, nonché in colore crema 

colorato in pasta RAL 9001;
	+�	 tredici varianti di vetratura standard: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila bianco, 

marrone cincillà, mastercarre, masterpoint, marrone stopsol, delta incolore, marrone delta, 
Delta opaco, Crepi e Flauti. Warm frame RAL 7040 di serie.

	+�	 + possibilità di utilizzare fermavetro (8, 18, 26 mm) nei colori: bianco RAL 9016, argento, oro, 
rame perlato RAL 8029, grigio scuro, rovere dorato

	+�	 altri colori di traverse impiallacciate e dipinte, disponibili per le dimensioni 18 e 26 
mm

Nota: Modello unicamente bilaterale.

PARAMETRI:
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
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termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Oba tworzywa 

są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do 

budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego. Wypełnienia posiadają bardzo atrakcyjne, niskie ceny 

oraz charakteryzują się krótkim terminem realizacji.

P A R A M E T R Y :

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;

- możliwość zastosowania wzmocnienia z wodoodpornej sklejki (rozwiązanie sugerowane zwłaszcza 

   przy ciemnych kolorach);

- wszystkie modele są dostępne w dwudziestu jeden okleinach i bieli, jak również w kolorze  

 Cremeweiss, barwionym w masie;

- trzynaście standardowych wariantów oszklenia: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, 

  Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Reflex brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi   

  oraz Flutes.

Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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Porte esterne

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE

Porte esterne
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE
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BL-17(6) BL-20(1) BL-20

B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE

Porte esterne
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE
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BL-26
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BASIC LINE

Porte esterne
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-28 BL-29(1)BL-28 BL-29(1)
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Colori
A causa della tecnica di estrusione, la serie Basic Line possiede una propria palette di colori su base 
RENOLIT e viene proposta SOLO nei colori seguenti. I colori possono lievemente differire dai numeri 
RAL e RENOLIT indicati.

Tipi di vetrata disponibili alla pagina 59
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B A S I C  L I N E  ( P V C )
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K O L O R Y S T Y K A

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną 

na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie 

mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128

Biel gładka,
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Rosewood,
nr 3202002

Nussbaum (orzech),
nr 2178 007

Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004

Mahagon (mahoń),
nr 2097 013

Cherry Amaretto
(wiśnia amaretto),
nr 436 3043

Eiche Rustikal
(dąb rustykalny),
nr 3149 008

Eiche Hell,
nr 2052090-167

Eiche Dunkel
(ciemny dąb),
nr 2052 089

Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167

Anthrazit grau (szary 
antracyt struktura),
nr 7016 05-167

Sapeli,
nr 206 5021

Moosgrün,
nr 6005 05-167

Quarzgrau,
nr 703905-165

Basaltgrau,
nr 701205-167

Dunkelrot,
nr 308105-167

Grau,
nr 715505-167

Dark Green,
nr 612505-167

B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Cremeweiss,
RAL 9001
(barwiony
w masie, gładki)

Achatgrau,
nr 703805-167

Schwarzbraun,  
nr 851805-167

Stahlblau,
nr 515005-167

Bianco liscio non 
impiallacciato RAL 
9016

Noce 
n. 2178 007

Quercia di palude 
n. 2052 089

Rovere dorato,
n. 2178001

Bianco crema 
n. 1379 05-167

Grigio scuro 
n. 7016 05-167

Rosso marrone 
n. 308105-167

Mogano 
n. 206 5021

Grigio basalto 
n. 701205-167

Grigio argento 
n. 715505-167

Verde scuro 
n. 612505-167

RAL 9001 
(colorato in pasta, 
liscio)

Blu scuro 
n. 515005-167
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B A S I C  L I N E  ( P V C )BASIC LINE
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ECONOMIC LINE
(ALU / PVC) ECONOMIC LINE
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, 

aktualne trendy w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji drzwiowych oraz 

atrakcyjną cenę. Znajdują się w niej wypełnienia z aplikacjami ze stali nierdzew-

nej INOX utrzymującymi element szklany. Ich niezwykła precyzja możliwa jest 

dzięki zastosowaniu technologii obróbki laserowej. Dla odróżnienia od innych 

modeli oznaczono je literą „A”. Jest to nasza sztandarowa oferta, która jest naj-

popularniejsza w Niemczech i Francji.  Charakteryzuje się najszybszym terminem 

realizacji.

P A R A M E T R Y  A L U: P A R A M E T R Y  P V C :

- wymiary standardowe

  900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm płyta PVC

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa,

  2,0 mm płyta PVC.

- wymiary standardowe

  900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 1,5/21/1,5

1,5 mm blacha aluminiowa

21,00 mm twarda pianka polistyrenowa,

1,5 mm blacha aluminiowa.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.



Porte esterne

Si tratta di un gruppo di pannelli per porta unici che combinano l'alta estetica con le tendenze attuali nel 
design delle strutture di porte moderne. Comportano pannelli con applicazioni in acciaio inossidabile 
INOX che supportano l’elemento in vetro. La loro eccezionale precisione è possibile grazie all’uso della 
tecnologia di trattamento a laser. Per distinguerli dagli altri modelli, sono stato contrassegnati con la 
lettera “A”. 

ECONOMIC LINE

	+�	 dimensioni standard 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
	+�	 struttura: 2,0/32/2,0 oppure 2,0/44/2,0.

2,0 mm pannello PVC
polistirolo espanso duro,
2,0 mm pannello PVC.

Nota: Applicazioni bilaterali nella versione standard

PARAMETRI PVC:
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, 
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modeli oznaczono je literą „A”. Jest to nasza sztandarowa oferta, która jest naj-
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- wymiary standardowe

  900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm płyta PVC

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa,

  2,0 mm płyta PVC.

- wymiary standardowe

  900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 1,5/21/1,5

1,5 mm blacha aluminiowa

21,00 mm twarda pianka polistyrenowa,

1,5 mm blacha aluminiowa.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, 
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1,5 mm blacha aluminiowa.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE

Porte esterne
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE

Porte esterne
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE

Porte esterne
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E C O N O M I C  L I N E  ( A L U / P V C )
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

ECONOMIC LINE

Porte esterne

EK-51(A)

EK-52(A) EK-53(A)

EK-50(A) EK-50(A) 
PIASEK 09

EK-51(A) 
PIASEK 09
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K O L O R Y S T Y K A

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną 

na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie 

mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128

Biel gładka,
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Rosewood,
nr 3202002

Nussbaum (orzech),
nr 2178 007

Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004

Mahagon (mahoń),
nr 2097 013

Cherry Amaretto
(wiśnia amaretto),
nr 436 3043

Eiche Rustikal
(dąb rustykalny),
nr 3149 008

Eiche Hell,
nr 2052090-167

Eiche Dunkel
(ciemny dąb),
nr 2052 089

Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167

Anthrazit grau (szary 
antracyt struktura),
nr 7016 05-167

Sapeli,
nr 206 5021

Moosgrün,
nr 6005 05-167

Quarzgrau,
nr 703905-165

Basaltgrau,
nr 701205-167

Dunkelrot,
nr 308105-167

Grau,
nr 715505-167

Dark Green,
nr 612505-167

B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Cremeweiss,
RAL 9001
(barwiony
w masie, gładki)

Achatgrau,
nr 703805-167

Schwarzbraun,  
nr 851805-167

Stahlblau,
nr 515005-167

Bianco liscio non 
impiallacciato RAL 
9016

Noce 
n. 2178 007

Quercia di palude 
n. 2052 089

Rovere dorato,
n. 2178001

Ambra nera-grigio 
n. 703805-167

Bianco crema 
n. 1379 05-167

Colori
Serie Economic Line

Grigio scuro 
n. 7016 05-167

Verde 
n. 6005 05-167

Rosso marrone 
n. 308105-167

Mogano 
n. 206 5021

Grigio basalto 
n. 701205-167

Grigio argento 
n. 715505-167

Verde scuro 
n. 612505-167

RAL 9001 
(colorato in pasta, 
liscio)

49240 WinchesterGrigio quarzo 
n. 703905-165

Blu scuro 
n. 515005-167

4367003 Grigio 
scuro seta

915205 
Bianco

300305 Rosso 
rubino

F4361014 Grigio 
scuro Alux DB 703

1293001 Platino 
Crown

02.20.71.00000
1-504700 Grigio 
scuro opaco

F4563081 
Quercia sbiancata

887505 
Marrone

3118076 Quercia 
chiara

2115008 Oregon 725105 Grigio 
chiaro

701205083 Grigio 
basalto liscio

34

A P L I K A C J E  I N O X  S T A N D A R D O W E

A P L I K A C J E  I N O X  L I C O W A N EFX 02.12.01. 
000004-809700
Nero opaco
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A P L I K A C J E  I N O X  S T A N D A R D O W E

A P L I K A C J E  I N O X  L I C O W A N E

APPLICAZIONI INOX STANDARD

APPLICAZIONI INOX FACCIATE RIVESTITE



52

N E W  L I N E  ( A L U )NEW LINE EK

53

N E W  L I N E  ( A L U )
N E W  L I N E  E K  ( A L U / P V C )

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy 

wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE z elementami przeszklo-

nymi i z frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW LINE EK bez frezów, z możliwością 

wykonania w białym PVC. Stwarza to ogromny wachlarz propozycji dla klientów 

pragnących indywidualizmu w swoim domu.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.



Porte esterne

Per rispondere alle nuove tendenze dell’architettura, abbiamo elaborato pannelli con un design moderno 
per i clienti che ricercano uno stile individuale nella loro casa.

NEW LINE EK

	+�	 dimensioni standard 1000 x 2000 x 36/48 mm

Nota: Motivo bilaterale nella versione standard.

PARAMETRI:

53

N E W  L I N E  ( A L U )
N E W  L I N E  E K  ( A L U / P V C )

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy 

wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE z elementami przeszklo-

nymi i z frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW LINE EK bez frezów, z możliwością 

wykonania w białym PVC. Stwarza to ogromny wachlarz propozycji dla klientów 

pragnących indywidualizmu w swoim domu.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.

53

N E W  L I N E  ( A L U )
N E W  L I N E  E K  ( A L U / P V C )

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy 

wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE z elementami przeszklo-

nymi i z frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW LINE EK bez frezów, z możliwością 

wykonania w białym PVC. Stwarza to ogromny wachlarz propozycji dla klientów 

pragnących indywidualizmu w swoim domu.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.
28 29



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NEW LINE EK

NL-EK 9 NL-EK 10

NL-EK 6 NL-EK 7

NL-EK 11

NL-EK 8

NL-EK 12

58

NL-EK 13 NL-EK 14 NL-EK 15 NL-EK 16

N E W  L I N E  E K  ( A L U / P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NEW LINE EK

Porte esterne

58

NL-EK 13 NL-EK 14 NL-EK 15 NL-EK 16

N E W  L I N E  E K  ( A L U / P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 14 NL-EK 15 NL-EK 16NL-EK 13
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NEW LINE EK

NL-EK 25 NL-EK 26 NL-EK 27

NL-EK 21 NL-EK 22

NL-EK 17 NL-EK 18 NL-EK 19 NL-EK 20

NL-EK 23 NL-EK 24

NL-EK 28



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NEW LINE EK

Porte esterne

NL-EK 35* NL-EK 36* NL-EK 39* NL-EK 40*

NL-EK 41 NL-EK 42 NL-EK 43 NL-EK 44

* Attenzione:  
Disponibile solo in bianco, vale per i modelli: NL-EK 35, NL-EK 36, NL-EK 39, NL-EK 40.

32 33



Colori
Serie New Line Ek

18

K O L O R Y S T Y K A

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną 

na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie 

mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128

Biel gładka,
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Rosewood,
nr 3202002

Nussbaum (orzech),
nr 2178 007

Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004

Mahagon (mahoń),
nr 2097 013

Cherry Amaretto
(wiśnia amaretto),
nr 436 3043

Eiche Rustikal
(dąb rustykalny),
nr 3149 008

Eiche Hell,
nr 2052090-167

Eiche Dunkel
(ciemny dąb),
nr 2052 089

Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167

Anthrazit grau (szary 
antracyt struktura),
nr 7016 05-167

Sapeli,
nr 206 5021

Moosgrün,
nr 6005 05-167

Quarzgrau,
nr 703905-165

Basaltgrau,
nr 701205-167

Dunkelrot,
nr 308105-167

Grau,
nr 715505-167

Dark Green,
nr 612505-167

B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Cremeweiss,
RAL 9001
(barwiony
w masie, gładki)

Achatgrau,
nr 703805-167

Schwarzbraun,  
nr 851805-167

Stahlblau,
nr 515005-167

Bianco liscio non 
impiallacciato RAL 
9016

Noce 
n. 2178 007

Quercia di palude 
n. 2052 089

Rovere dorato,
n. 2178001

Ambra nera-grigio 
n. 703805-167

Bianco crema 
n. 1379 05-167

Grigio scuro 
n. 7016 05-167

Verde 
n. 6005 05-167

Rosso marrone 
n. 308105-167

Mogano 
n. 206 5021

Grigio basalto 
n. 701205-167

Grigio argente 
n. 715505-167

Verde scuro 
n. 612505-167

RAL 9001 
(colorato in pasta, 
liscio)

49240 WinchesterGrigio quarzo 
n. 703905-165

Blu scuro 
n. 515005-167

4367003 Grigio 
scuro seta

915205 
Bianco

300305 Rosso 
rubino

F4361014 Grigio 
scuro Alux DB 703

1293001 Platino 
Crown

02.20.71.00000
1-504700 Grigio 
scuro opaco

F4563081 
Quercia sbiancata

887505 
Marrone

3118076 Quercia 
chiara

2115008 Oregon 725105 Grigio 
chiaro

701205083 Grigio 
basalto liscio

FX 02.12.01. 
000004-809700
Nero Opaco
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72

F A S H I O N  L I N E  ( A L U )FASHION LINE

73

F A S H I O N  L I N E  ( A L U )

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wy-

sublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj rozmaitość wzorów od geome-

trycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać 

oryginalny efekt wizualny.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

   2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.



Porte esterne

Si tratta di un gruppo di pannelli dal design unico e di forma moderna. È perfetto per i clienti dal gusto 
raffinato, che apprezzano l’originalità. Vi ritroviamo una varietà di motivi, dalle forme geometriche agli 
accenti traforati. In combinazione con vari tipi di vetri, si può ottenere un effetto visuale originale.

FASHION LINE

	+�	 dimensioni standard 900 x 2000 x 36/48 mm
	+�	 disponibile solo nel colore: bianco liscio non impiallacciato RAL 9016

Nota: Modello unicamente bilaterale.

PARAMETRI:

73

F A S H I O N  L I N E  ( A L U )

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wy-

sublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj rozmaitość wzorów od geome-

trycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać 

oryginalny efekt wizualny.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

   2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

73

F A S H I O N  L I N E  ( A L U )

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wy-

sublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj rozmaitość wzorów od geome-

trycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać 

oryginalny efekt wizualny.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

   2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

FASHION LINE

FL-5 FL-6

FL-1 FL-2 FL-3 FL-4

FL-7 FL-8

Nota: Unico colore disponibile: bianco.

75

G L A S S  L I N E 



75

G L A S S  L I N E GLASS LINE



76

G L A S S  L I N EGLASS LINE

77

G L A S S  L I N E

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych, szklanych wypełnień dla wymagających klientów,                   

w której druk cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych 

projektów druku cyfrowego, w której mają Państwo możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego 

wypełnienia. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, dobrymi 

właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy również możliwość stworzenia własnego projektu, 

aby stworzyć unikalny produkt szyty na miarę.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/32/36 mm,

- maksymalny wymiar wypełniania 1300 x 2200 mm,

- układ oszklenia: 44.2 /ciepła ramka/43.1 TF

  (szyba antywłam. 44.2 z nadrukiem/ ciepła ramka/ szyba bezpieczna z powłoką termiczną)

- waga wypełnienia zależnie od wymiarów od 75 do 120 kg.



Porte esterne

Si tratta di una serie esclusiva di pannelli originali, in vetro integrale, per i clienti esigenti, dove la stampa 
digitale viene applicata direttamente sul vetro. La nostra gamma comprende molti disegni diversi di 
stampa digitale, tra i quali è possibile scegliere il pannello più adatto. Glass Line è caratterizzata da un 
design unico, una lunga durata, buone proprietà di isolamento termico che dà alla struttura della porta 
resistenza e stabilità.

GLASS LINE

	+�	 dimensioni standard 900 x 2000 x 36 mm,
	+�	 dimensioni massime del pannello 1300 x 2200 mm,
	+�	 La versione standard è compresa di telaio caldo RAL 7040,
	+�	 sistema di vetratura: 44.2 /telaio caldo/43.1 TF

      (vetro antieff. 44.2 con stampa/telaio caldo/vetro VSG 43.1 TF)
	+�	 dimensione minima di riempimento 700 x 1600 mm
	+�	 i modelli da GL-01 a GL-25 sono una combinazione di stampa digitale opaca e vetro traslucido
	+�	 i modelli da GL-26 a GL-50 sono realizzati con stampa digitale su tutta la superficie, senza parti 

trasparenti

PARAMETRI:

77

G L A S S  L I N E

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych, szklanych wypełnień dla wymagających klientów,                   

w której druk cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych 

projektów druku cyfrowego, w której mają Państwo możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego 

wypełnienia. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, dobrymi 

właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy również możliwość stworzenia własnego projektu, 

aby stworzyć unikalny produkt szyty na miarę.

P A R A M E T R Y :

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/32/36 mm,

- maksymalny wymiar wypełniania 1300 x 2200 mm,

- układ oszklenia: 44.2 /ciepła ramka/43.1 TF

  (szyba antywłam. 44.2 z nadrukiem/ ciepła ramka/ szyba bezpieczna z powłoką termiczną)

- waga wypełnienia zależnie od wymiarów od 75 do 120 kg.
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

78

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-01

GL-02

GL-03GL-03

GL-02

GL-01



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

Porte esterne

79

GL-04

GL-07 GL-08 GL-09

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-05

GL-06GL-06 GL-07 GL-08 GL-09

GL-05

GL-04
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

80

GL-10 GL-11 GL-12 GL-13

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-14

GL-15GL-15

GL-14

GL-10 GL-11 GL-12 GL-13



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

Porte esterne

81

GL-16

GL-17

GL-18 GL-19 GL-20 GL-21

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-18 GL-19 GL-20 GL-21

GL-17

GL-16
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

82

GL-22 GL-23 GL-24 GL-25

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-26

GL-27GL-27

GL-26

GL-22 GL-23 GL-24 GL-25



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

83

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-28 GL-29 GL-30 GL-31GL-28 GL-29 GL-30 GL-31

Porte esterne
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

84

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-32

GL-36

GL-40

GL-33 GL-34 GL-35

GL-37 GL-38 GL-39

GL-32

GL-36

GL-33

GL-37

GL-34

GL-38

GL-35

GL-39

GL-40



LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

85

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-41 GL-42 GL-43 GL-44GL-41 GL-42 GL-43 GL-44

Porte esterne
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LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GLASS LINE

86

G L A S S  L I N E
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-45 GL-46 GL-47 GL-48

GL-49

GL-50

GL-45

GL-49

GL-46 GL-47 GL-48

GL-50

87

G L A S S  L I N E 



87

G L A S S  L I N E GLASS LINE



110

W Y P E Ł N I E N I A  S P E C J A L N EPANNELLI SPECIALI

111

W Y P E Ł N I E N I A  S P E C J A L N E

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- BL-X1: standardowe wymiary 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm

- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: standardowe wymiary

  500 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- CL-X1, CL-X2: standardowe wymiary 1000 x 900 x 24/36/44/48 mm.

OFERTA JEST DEDYKOWANA NOWOCZESNYM NAŚWIETLOM, OGRODOM ZIMOWYM,

DRZWIOM SZPROSOWYM ORAZ ŚCIANKOM DZIAŁOWYM.

P A R A M E T R Y :



Porte esterne

La gamma è dedicata a vasistas moderni, giardini d'inverno, porte a traversa e pareti di separazione.

PANNELLI SPECIALI

	+�	 BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: dimensioni standard 430 x 2000 x 36/48 mm
	+�	 BL-X1: misure standard 880x1020 x 36/48 mm
	+�	 NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST:  

misure standard 430 x 2000 x 36/48 mm

PARAMETRI:

111

W Y P E Ł N I E N I A  S P E C J A L N E

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- BL-X1: standardowe wymiary 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm

- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: standardowe wymiary

  500 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- CL-X1, CL-X2: standardowe wymiary 1000 x 900 x 24/36/44/48 mm.

OFERTA JEST DEDYKOWANA NOWOCZESNYM NAŚWIETLOM, OGRODOM ZIMOWYM,

DRZWIOM SZPROSOWYM ORAZ ŚCIANKOM DZIAŁOWYM.

P A R A M E T R Y :
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PANNELLI SPECIALI

112

W Y P E Ł N I E N I A  S P E C J A L N E

BL-02(4)ST BL-05(1)ST BL-07(3)ST

BL-X1

*BL-02(4)ST *BL-05(1)ST *BL-07(3)ST

*BL-X1



Colori

18

K O L O R Y S T Y K A

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną 

na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie 

mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128

Biel gładka,
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Rosewood,
nr 3202002

Nussbaum (orzech),
nr 2178 007

Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004

Mahagon (mahoń),
nr 2097 013

Cherry Amaretto
(wiśnia amaretto),
nr 436 3043

Eiche Rustikal
(dąb rustykalny),
nr 3149 008

Eiche Hell,
nr 2052090-167

Eiche Dunkel
(ciemny dąb),
nr 2052 089

Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167

Anthrazit grau (szary 
antracyt struktura),
nr 7016 05-167

Sapeli,
nr 206 5021

Moosgrün,
nr 6005 05-167

Quarzgrau,
nr 703905-165

Basaltgrau,
nr 701205-167

Dunkelrot,
nr 308105-167

Grau,
nr 715505-167

Dark Green,
nr 612505-167

B A S I C  L I N E  ( P V C )
ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Cremeweiss,
RAL 9001
(barwiony
w masie, gładki)

Achatgrau,
nr 703805-167

Schwarzbraun,  
nr 851805-167

Stahlblau,
nr 515005-167

Bianco liscio non 
impiallacciato RAL 
9016

Noce 
n. 2178 007

Quercia di palude 
n. 2052 089

Rovere dorato,
n. 2178001

*Ambra nera-grigio 
n. 703805-167

Bianco crema 
n. 1379 05-167

Grigio scuro 
n. 7016 05-167

*Verde 
n. 6005 05-167

Rosso marrone 
n. 308105-167

Mogano 
n. 206 5021

Grigio basalto 
n. 701205-167

Grigio argento 
n. 715505-167

Verde scuro 
n. 612505-167

RAL 9001 
(colorato in pasta, 
liscio)

*Grigio quarzo 
n. 703905-165

Blu scuro 
n. 515005-167

* Pannelli speciali con designazione BL, non disponibili nelle pellicole: Grigio agata, Verde e Grigio 
quarzo
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NL/EK-41ST NL/EK-19ST NL/EK-16ST EK-16(A)ST EK-03(A)ST

NL/EK-41ST* NL/EK-16ST* EK-16(A)ST* NL/EK-19ST* EK-03(A)ST*

* Riempimenti NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST, EK-03(A)ST sono disponibili nei colori 
della serie Economic Line
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È possibile rinforzare il modello con un pannello in alluminio addizionale all’interno della struttura. 
Questo migliora notevolmente la rigidità del pannello, l’acustica e le proprietà antifurto. Il modello 
standard ha uno spessore di 2 mm.

RINFORZI

122

W Z M O C N I E N I A

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnienia dodatkową płytą aluminiową wewnątrz konstrukcji 

wypełnienia. Poprawia to w sposób znaczny sztywność panela (szczególnie zalecane przy modelach 

z PVC), akustykę oraz parametry antywłamaniowe. Standardowo oferujemy grubość 2 mm, jednakże 

możliwe są inne grubości na indywidualne zapytanie.



Porte esterne

VETRO DECORATIVO

VETRO
Nello standard nei riempimenti del set di vetri è usato un telaio caldo RAL 7040.
I colori disponibili dei telai caldi: RAL 7040, 9005, 7035, 8003, 8016, 9016.
Sono inoltre disponibili cornici calde per la serie Basic Line, Glass Line e riempimenti speciali.
Telaio in alluminio e telaio caldo sono disponibili per le serie New line EK, Fashion line e Economic line.

Altdeutsch trasparente

Altdeutsch marrone

Chinchila bianca

Chinchila marrone

Crepi

Delta clear

Delta opaco

Flutes

Kathedral trasparente

Kura trasparente

Kura marrone

Master - carre

Master - linge

Master - point

Niagara

58 59



VETRO RIFLETTENTE

VETRO OPACO - TIPI:

ALTRI VETRI THERMOFLOAT

Antisol marrone

Satinato

Stopsol argento

Mirastar  
(specchio veneziano)

Vetro sabbiato

Stopsol marrone

VSG opaco

Stopsol grafite

Thermofloat



VETRO SABBIATO

La sabbiatura del vetro è un processo di trattamento abrasivo della superficie del vetro, che consiste 
nella rimozione dello strato superiore del vetro, con conseguente opacizzazione. L’uso di tale tecnologia 
dà risultati estremamente fini e delicati. La sabbiatura del vetro permette di creare ogni motivo possibile 
e di decorare la superficie in modo unico. Oltre ai disegni elencati qui sotto, è possibile eseguire un 
disegno individuale su richiesta.

	+�	 EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SABBIA 01, SABBIA 02, SABBIA 03, SABBIA 08
	+�	 EK-04(A) e EK-04/6(A): SABBIA 04, SABBIA 05, SABBIA 06
	+�	 EK-05(A) e EK-15(A): SABBIA 07
	+�	 EK-50(A) e EK-51(A): SABBIA 09

I disegni dei vetri sabbiati presentati sopra sono dedicati ai seguenti modelli:

125

Powyższe wzory piaskowanych szyb są dedykowane następującym modelom:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): PIASEK 01, PIASEK 02, PIASEK 03, PIASEK 08

EK-04(A) oraz EK-04/6(A): PIASEK 04, PIASEK 05, PIASEK 06

EK-05(A) oraz EK-15(A): PIASEK 07

EK-50(A) oraz EK-51(A): PIASEK 09

Piaskowanie szkła to proces polegający na specjalistycznej obróbce materiałem ściernym powierzchni 

szkła, prowadzący do usunięcia wierzchniej warstwy, czego efektem jest widoczne zmatowienie. 

Wykorzystanie tej technologii daje niezwykle delikatne i subtelne rezultaty.  Piaskowanie szkła pozwala 

na tworzenie dowolnych wzorów, które zdobią powierzchnię w niepowtarzalny sposób. Oprócz poniższych 

wzorów istnieje również możliwość wykonania indywidualnego wzoru na życzenie klienta.

S Z K Ł O  P I A S K O W E

P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

PIASEK 01      PIASEK 02       PIASEK 03        PIASEK 04     PIASEK05     PIASEK06     PIASEK07       PIASEK08       PIASEK09

SABBIA 
01

SABBIA 
03

SABBIA 
05

SABBIA 
07

SABBIA 
02

SABBIA 
04

SABBIA 
06

SABBIA 
08

SABBIA 
09

TIPI DI VETRO

Vetro standard: termofloat, VSG 33.1, satinato, bianco cincillà, marrone cincillà, marrone stopsol (reflex 
brown), delta incolore, delta marrone, delta opaco, mastercarre, masterpoint, crepi, flutes

Vetro non standard, gruppo I: grafite stopsol, masterligne, marrone antisol, altdeutsch incolore, VSG 
con termoflottante 43.1 TF

Vetri fuori standard gruppo II: silvit, VSG satinato 33.1, cattedrale, mirastar (specchio veneziano), stopsol 
argento

Vetro antieffrazione 44.4, Vetro satinato antieffrazione 44.2
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VETRATE – SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Le vetrate sono un’impressionante modo di decorare le porte. La loro luminosità e il loro colore creano 
un’atmosfera unica. Creano “magie di luce”. Le porte decorate da vetrate creano una trasformazione 
visiva impressionante, sia negli edifici stilizzati che in quelli moderni.

La vetrata, che è un elemento decorativo, allo stesso tempo svolge funzioni pratiche: offre un riparo 
da viste indesiderate, protegge dalla luce solare troppo forte o assicura la riservatezza. Utilizzata nelle 
porte, può diventare un quadro artistico, assumere una forma geometrica semplice, contenere elementi 
di araldica o semplicemente il logo aziendale.

128

W I T R A Ż E  –  S E R I A  B E W E L A ,  D E C O R G L A S ,  F U S I N G ,  T I F F A N Y

Witraże stanowią efektowną dekorację drzwi. Ich świetlistość i barwa stwarzają niepowtarzalną atmo-

sferę. Tworzą “magię światła”. Drzwi ozdobione przez witraż ulegają efektownej wizualnej przemianie, 

zarówno w budynkach stylizowanych, jak i nowoczesnych.

Witraż, będąc elementem dekoracyjnym, jednocześnie pełni funkcje użytkowe - osłania od niechcianych 

widoków, chroni przed zbyt silnym nasłonecznieniem, czy zapewnia dyskrecję. Stosowany w drzwiach 

może być malarskim obrazem, prostą geometrią albo zawiłą arabeską, a także może zawierać elementy 

heraldyczne czy logo firmy.

… oferta przeszło siedemdziesięciu różnych witraży dostępna na www.veyna.eu
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B E W E L E  O Z D O B N E
B E W E L E  O Z D O B N E
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B E W E L E  O Z D O B N E
B E W E L E  O Z D O B N EVETRI DECORATI

CREAZIONE 
FATTA A MANO



In questa sezione sono presentati i set di vetri di decorazione. Il loro vantaggio è la possibilità di essere 
utilizzati in qualsiasi serie di pannelli per porte, il che vi apre molte possibilità. I vetri decorati conferiscono 
carattere, eleganza e individualità alla vostra porta d'ingresso. Possono essere applicati a qualsiasi tipo 
di vetro con l’eccezione dei seguenti: Delta incolore, Delta marrone, Delta opaco, Kathedral, Flutes e 
Altdeutsch incolore.

VETRI DECORATI

130

B E W E L E  O Z D O B N E

z e s t a w y  m a ł e

Prezentujemy zestawy bewel ozdobnych. Ich atutem jest możliwość zastosowania w każdej serii 

wypełnień drzwiowych, co otwiera przed Państwem wiele możliwości. Bewele dodają charakteru, ele-

gancji, a także indywidualizmu drzwiom wejściowym. Mogą być one aplikowane na każdy rodzaj szyby 

oprócz: Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Kathedral, Flutes oraz Altdeutsch bezbarwny. Zachęcamy 

do projektowania własnych układów, jak również korzystania z naszych przykładów i inspiracji.

DB 255 DB 264 DB 257

19 x 76 mm 25 x 305 mm 19 x 152 mm

DB 020
102 x 102 mm

DB 026
25 x 203 mm

DB 066

25 x 127 mm

DB 106 DB 109 DB 267
145 x 75 mm 161 x 161 mm 192 x 130 mm

set piccoli

131

DB 269

DB 069

DB 229

DB 145

DB 034

DB 149

136 x 190 mm

262 x 190 mm

80 x 80 mm

144 x 265 mm

144 x 144 mm

285 x 144 mm

z e s t a w y  ś r e d n i e

B E W E L E  O Z D O B N E

DB 020
102 x 102 mm

DB 026
25 x 203 mm

DB 066
25 x 127 mm

DB 255
19 x 76 mm

DB 264
25 x 305 mm

DB 257
19 x 152 mm

DB 106
145 x 75 mm

DB 109
161 x 161 mm

DB 267
192 x 130 mm



VETRI DECORATI

131

DB 269

DB 069

DB 229

DB 145

DB 034

DB 149

136 x 190 mm

262 x 190 mm

80 x 80 mm

144 x 265 mm

144 x 144 mm

285 x 144 mm

z e s t a w y  ś r e d n i e

B E W E L E  O Z D O B N E

DB 269
136 x 190 mm

DB 229
80 x 80 mm

DB 034
144 x 144 mm

set medi

DB 069
262 x 190 mm

DB 145
144 x 265 mm

DB 149
285 x 144 mm

Porte esterne

CREAZIONE 
FATTA A MANO
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VETRI DECORATI
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B E W E L E  O Z D O B N E

DB 249 DB 347 DB 110
265 x 155 mm 212 x 217 mm 72 x 100 mm

DB 161 DB 163 DB 242
126 x 126 mm 346 x 197 mm 120 x 120 mm

DB 249
265 x 155 mm

DB 347
212 x 217 mm

DB 110
72 x 100 mm

DB 161
126 x 126 mm

DB 163
346 x 197 mm

DB 242
120 x 120 mm

133

DB 114 DB 115 DB 116
80 x 100 mm 73 x 100 mm 77 x 100 mm

DB 111 DB 112 DB 113
42 x 100 mm 70 x 100 mm 72 x 103 mm
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DB 114 DB 115 DB 116
80 x 100 mm 73 x 100 mm 77 x 100 mm

DB 111 DB 112 DB 113
42 x 100 mm 70 x 100 mm 72 x 103 mm

DB 111
42 x 100 mm

DB 112
70 x 100 mm

DB 113
72 x 103 mm

DB 114
80 x 100 mm

DB 115
73 x 100 mm

DB 116
77 x 100 mm

66 67



VETRI DECORATI
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B E W E L E  O Z D O B N E

DB 117

DB 246

DB 118

DB 243

DB 119
77 x 100 mm

125 x 830 mm

73 x 100 mm

334 x 806 mm

77 x 100 mm

z e s t a w y  d u ż e

DB 246
125 x 830 mm

DB 243
334 x 806 mm

DB 117
77 x 100 mm

DB 118
73 x 100 mm

DB 119
77 x 100 mm

134

B E W E L E  O Z D O B N E

DB 117

DB 246

DB 118

DB 243

DB 119
77 x 100 mm

125 x 830 mm

73 x 100 mm

334 x 806 mm

77 x 100 mm

z e s t a w y  d u ż e
set grandi

135

B E W E L E  O Z D O B N E

DB 299

DB 316

DB 184

DB 240 DB 314

283 x 519 mm

112 x 610 mm

277 x 153 mm

109 x 385 mm 74 x 640 mm

DB 298
283 x 519 mm



VETRI DECORATI

Porte esterne
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B E W E L E  O Z D O B N E

DB 299

DB 316

DB 184

DB 240 DB 314

283 x 519 mm

112 x 610 mm

277 x 153 mm

109 x 385 mm 74 x 640 mm

DB 298
283 x 519 mmDB 298

283 x 519 mm
DB 299

283 x 519 mm
DB 184

277 x 153 mm

DB 240
109 x 385 mm

DB 316
112 x 610 mm

DB 314
74 x 640 mm

68 69
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A P L I K A C J E  3 D  I N O X
I N T A R S J E  3 D  I N O X

APPLICAZIONI 3D INOX
INTARSIA 3D INOX

138

Elementy wypukłe 3D to stałe elementy dospawane do aplikacji INOX. Nasze ozdoby odznaczają się 

wzorową jakością wykonania oraz nowoczesnym kształtem nadającym drzwiom nietuzinkowy wygląd. 

Dzięki takim właściwościom stali nierdzewnej, jak trwałość i szlachetność, gwarantujemy pełne zadowole-

nie Klienta z zakupionych wypełnień.  Możemy je zastosować w modelach EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), 

EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A). Na życzenie klienta możemy tworzyć indywidualne pro-

jekty w ramach proponowanych kształtów (miejsce dospawania aplikacji 3D, jak i też ilość elementów). 

A P L I K A C J E  3 D  Z E  S T A L I  N I E R D Z E W N E J  I N O X



Porte esterne

Gli elementi in rilievo 3D sono elementi fissi saldati all’applicazione INOX. Le nostre decorazioni sono 
caratterizzate da una lavorazione esemplare e una forma moderna che conferisce alla porta un aspetto 
individuale. Grazie alla durabilità e qualità superiore dell’acciaio inossidabile, possiamo garantire che i 
clienti saranno
pienamente soddisfatti dei pannelli acquistati. Possono essere utilizzati con i modelli EK-04(A), EK-
04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A).

APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE

138

Elementy wypukłe 3D to stałe elementy dospawane do aplikacji INOX. Nasze ozdoby odznaczają się 

wzorową jakością wykonania oraz nowoczesnym kształtem nadającym drzwiom nietuzinkowy wygląd. 

Dzięki takim właściwościom stali nierdzewnej, jak trwałość i szlachetność, gwarantujemy pełne zadowole-

nie Klienta z zakupionych wypełnień.  Możemy je zastosować w modelach EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), 

EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A). Na życzenie klienta możemy tworzyć indywidualne pro-

jekty w ramach proponowanych kształtów (miejsce dospawania aplikacji 3D, jak i też ilość elementów). 

A P L I K A C J E  3 D  Z E  S T A L I  N I E R D Z E W N E J  I N O X
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APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE
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A P L I K A C J A  3 D  Z E  S T A L I  N I E R D Z E W N E J  I N O X



MANIGLIONI

acciaio inossidabile, maniglione 
cilindrico

piedi di montaggio a 450

acciaio inossidabile,
maniglione rettangolare,
piedi di montaggio a 450

P45 Q45

acciaio inossidabile,
maniglione tubolare

acciaio inossidabile,
maniglione tubolare

acciaio inossidabile, 
maniglione tubolare

Rettangolare Tipo C Triangolare

MATERIAŁ UCHWYTU PROFIL UCHWYTU
KOD UCHWYTU ROZSTAW X

RURA Ø30

STAL         
NIERDZEWNA ALUMINIUM MOSIĄDZ

M6-300 300   ●

M6-306 306   ●

POWIERZCHNIA M6-380 380   ●

STAL

UCHWYT M6

 - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

91

UCHWYTY / SERIA M

STAL

ALUMINIUM
MOSIĄDZ

SZLIFOWANA      POLEROWANA    PIASKOWANA       
 (DOMYŚLNA)                                             (max 1000mm)

   ANODA       NIETYPOWY       LAKIER   CHROMOWANA
  SREBRNA             RAL          NATURALNY    

 ALUMINIUM   STAL NIERDZEWNA      MOSIĄDZ
                                          304

MATERIAŁ UCHWYTU PROFIL UCHWYTU
KOD UCHWYTU DŁUGOŚĆ 

L
ROZSTAW   

X

Ø30 Ø40 Ø50

304 316 304 316 304 316

P45 300 x 200 300 200  ● ● ● ● ● 

P45 400 x 200 400 200  ● ● ● ● ● 

POWIERZCHNIA STALI P45 500 x 300 500 300  ● ● ● ● ● 

P45 580 x 380 580 380  ● ● ● ● ● 

P45 600 x 400 600 400   ● ● ● ● 

P45 800 x 600 800 600   ● ● ● ● 

P45 1000 x 800 1000 800   ● ● ● ● 

P45 1200 x 1000 1200 1000  ●  ●  ● 

P45 1400 x 1200 1400 1200  ●  ●  ● 

P45 1600 x 1200 1600 1200  ●    

P45 1800 x 1300 1800 1300  ●  ●  ● 

P45 2000 x 1800 2000 1800 ○ ○    

P45 2200 x 2000 2200 2000 ○ ○     

P45 L x X 150-1600 ● ● ● ● ● ● 

P45 L x X 1601-2600 max 2300 ○ ○ ● ● ● ● 

P45 L x X 2601-3500 max 3000 ○ ○ ○ ○ ● ● 

UCHWYT P45

 - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

25

UCHWYTY / SERIA P

Elektronika:

(POZA Ø50)

(POZA Ø50)

(POZA Ø50)

(POZA Ø50)

STAL NIERDZEWNA        STAL NIERDZEWNA 
               304                                       316

SZLIFOWANA      POLEROWANA    PIASKOWANA       
 (DOMYŚLNA)                                             (max 1000mm)

MATERIAŁ UCHWYTU PROFIL UCHWYTU
KOD UCHWYTU DŁUGOŚĆ

 L
ROZSTAW   

X

40x10 (*) 40x20 40x40

304 316 304 316 304 316

Q45 300 x 200 300 200  ●  ● ● ● 

Q45 400 x 200 400 200  ●  ● ● ● 

POWIERZCHNIA STALI Q45 500 x 300 500 300     ● ●

Q45 580 x 380 580 380     ● ●

Q45 600 x 400 600 400      ●

Q45 800 x 600 800 600      ●

Q45 1000 x 800 1000 800      ●

Q45 1200 x 1000 1200 1000      

Q45 1400 x 1200 1400 1200 ○ ○  ●  ●

Q45 1500 x 1300 1500 1300 ○ ○  ●  ● 

Q45 1600 x 1300 1600 1300 ○ ○  ● ● ● 

Q45 1600 x 1400 1600 1400 ○ ○ ● ●  

Q45 1800 x 1300 1800 1300 ○ ○  ● ● ● 

Q45 1800 x 1600 1800 1600 ○ ○ ○ ○  

Q45 2000 x 1800 2000 1800 ○ ○ ○ ○  ● 

Q45 2200 x 2000 2200 2000 ○ ○ ○ ○  ● 

Q45 L x X 150-1200 ● ● ● ● ● ●

Q45 L x X 1201-2000 max 1800 ○ ○ ● ● ● ●

Q45 L x X 2001-2600 max 2300 ○ ○ ○ ○ ● ●

UCHWYT Q45

 - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny
 * - elektronika niedostępna w 40x10

41

UCHWYTY / SERIA Q

(TYLKO 40 x 40)

(TYLKO 40 x 40)

(TYLKO 40 x 40)

(TYLKO 40 x 40)

(TYLKO 40 x 40)

(TYLKO 40 x 40)

Elektronika*:

STAL NIERDZEWNA        STAL NIERDZEWNA 
               304                                       316

SZLIFOWANA      POLEROWANA    PIASKOWANA       
 (DOMYŚLNA)                                             (max 1000mm)

MATERIAŁ UCHWYTU PROFIL UCHWYTU
KOD 

UCHWYTU
ROZSTAW   

X
SZEROKOŚĆ

A

RURA Ø30

STAL         
NIERDZEWNA ALUMINIUM MOSIĄDZ

M1-206 206 178 ○  ○

M1-230 230 190 ○  ○

POWIERZCHNIA M1-300 300 225   

STAL

UCHWYT M1

 - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny
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UCHWYTY / SERIA M

STAL

ALUMINIUM
MOSIĄDZ

SZLIFOWANA      POLEROWANA    PIASKOWANA       
 (DOMYŚLNA)                                             (max 1000mm)

   ANODA       NIETYPOWY       LAKIER   CHROMOWANA
  SREBRNA             RAL          NATURALNY    

 ALUMINIUM   STAL NIERDZEWNA      MOSIĄDZ
                                          304

MATERIAŁ UCHWYTU PROFIL UCHWYTU
KOD UCHWYTU ROZSTAW X

RURA Ø30

STAL         
NIERDZEWNA ALUMINIUM MOSIĄDZ

M2-300 300   

M2-306 306,5   

POWIERZCHNIA M2-X 120 ÷ 1200 ● ● ●

STAL

UCHWYT M2

 - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny
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UCHWYTY / SERIA M

STAL

ALUMINIUM
MOSIĄDZ

SZLIFOWANA      POLEROWANA    PIASKOWANA       
 (DOMYŚLNA)                                             (max 1000mm)

   ANODA       NIETYPOWY       LAKIER   CHROMOWANA
  SREBRNA             RAL          NATURALNY    

 ALUMINIUM   STAL NIERDZEWNA      MOSIĄDZ
                                          304
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SPIONCINI

151

Wizjery o wysokiej rozdzielczości 4.0 HD  odpowiednie do wypełnień o grubości 42 – 70 mm.

wizjer eletroniczny 
złoty

wizjer eletroniczny 
srebrny

W I Z J E R Y  E L E K T R O N I C Z N E

W I Z J E R Y

Wizjery odpowiednie do wypełnień o grubości 24 - 85 mm.

wizjer srebrny
chromowany

wizjer złoty
chromowany

W I Z J E R Y  T R A D Y C Y J N E

SPIONCINI TRADIZIONALI SPIONCINI ELETTRONICI

spioncino in argento cromato
(pannelli dello spessore 24-85mm)

spioncino elettronico argentato
(pannelli dello spessore 38-110mm)

PASSAGGIO PER GATTI
VARIANTE CON CHIP 
(apribile con chip, di solito montato sul collare 
del gatto che permette l'apertura automatica 
del passaggio)

Dimensioni interne (apertura della feritoia): 
14,2cm x 12 cm, dimensioni esterne: 21,0 cm 
x 21,0 cm

VARIANTE MECCANICA 
Dimensioni interne (apertura della feritoia) 5,5 
cm (spess.) x 18 cm (largh.) x 19,5 cm (alt.), 
adatte per un gatto con un giro vita ai 60 cm, 
dimensioni esterne 5,5 cm (spess.) x 24 cm 
(largh.) x 27,5 cm

155

W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferuje-

my montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Jest także możliwość samodzielnego montażu 

według instrukcji z opakowania, które zawiera wszelkie niezbędne elementy. Grubość wypełnienia od 

36 mm do 70 mm maksymalnie.

W R Z U T N I K I  L I S T O W E



Porte esterne

La nostra gamma comprende buche per lettere in tre colori di alluminio: argentato, bianco e dorato. 
Offriamo anche l’installazione delle buche per lettere in tutte le serie di pannelli. Lo spessore del 
pannello è di 36 mm fino a 70 mm.

BUCHE PER LETTERE

155

W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferuje-

my montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Jest także możliwość samodzielnego montażu 

według instrukcji z opakowania, które zawiera wszelkie niezbędne elementy. Grubość wypełnienia od 

36 mm do 70 mm maksymalnie.

W R Z U T N I K I  L I S T O W E

155

W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferuje-

my montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Jest także możliwość samodzielnego montażu 

według instrukcji z opakowania, które zawiera wszelkie niezbędne elementy. Grubość wypełnienia od 

36 mm do 70 mm maksymalnie.

W R Z U T N I K I  L I S T O W E
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