
 GARÁŽOVÉ 
BRÁNY

VONKAJŠIE  
ROLETY

OKNÁ OKNÁ   ·· ROLETY  ROLETY ··  DVERE DVERE   ·· BRÁNY BRÁNY
PVC - DREVO - HLINÍK PVC - DREVO - HLINÍK 



OBSAH

Všetky fotografie uvedené v 
katalógu predstavujú výrobky 
DAKO použité v projektoch. Radi 
by sme poďakovali investorom za 
možnosď uskutoďniď stretnutie.

Prezentácia výrobkov na 
fotografiách je ilustraďná 
- vzhďadom na svetlo na 
fotografiách - skutoďný vzhďad 
farieb a textúr jednotlivých 
výrobkov sa môže od fotografií 
mierne líšiď.



GARÁŽOVÉ BRÁNY 6

Sekčné brány 10 

Bezpečnosť	 16

Vedenie	 18

Automatizácia		 20

Vybavenie		 22

Dekory		 24

Farby		 26

Servisné dvere 28

Bočné garážové dvere  30

Rolovacie brány 32

VONKAJŠIE ROLETY 36

Podomietkové rolety 40

Fasádne rolety 42

Nadstavcové rolety 44

Ovládanie 48

Dodatočná	výbava	 50

Farby		 52

Žalúzie  54

INTELIGENTNÉ SYSTÉMY RIADENIA DOMOM 58

Slovník  60

Značka DAKO 62

Obsah

2 3



DOMDOM,  
Vaša	oáza	pokoja

Vyberte	si	KRYTY a BRÁNY,	ktoré	
zabezpečia	pohodlie	a	komfort	pre	

svojich	obyvateľov
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GARÁŽOVÁ BRÁNAGARÁŽOVÁ BRÁNA  
je	dôležitým	prvkom	bytového	zariadenia,	
nájdite	riešenie,	ktoré	mu	najlepšie	vyhovuje!
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Čím	sa	vyznačujú	garážové	brány	DAKO?
BEZPEČNOSŤ

Štandardný bezpeďnostný 
balík, ktorým sú naše brány 
vybavené, je zárukou 
použitia bez obáv o 
bezpeďnosď vás a ostatných 
ďlenov domácnosti.

ESTETIKA

Bohatá paleta farieb, textúr 
a dekorov vám umožďuje 
zostaviď vašu vysnívanú 
bránu, štýlovo zladenú s 
estetikou tela budovy ale-
bo iných fasádnych prvkov.

FUNKČNOSŤ

Rôzne riešenia v oblasti 
vedenia brány umožďujú 
prispôsobiď bránu každej 
garážovej miestnosti bez 
ohďadu na veďkosď alebo iné 
obmedzenia.



GARÁŽOVÉ	BRÁNY

POHODLIE

Vybavenie brány automa-
tickým pohonom zaisďu-
je jej ďahkú a pohodlnú 
obsluhu a jej integrácia 
s inteligentným riadia-
cim systémom umožďuje 
diaďkové ovládanie.

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Rôzne úrovne tepelnej 
izolácie garážovej brány v 
závislosti od hrúbky panelu 
umožďujú zvoliď riešenie s 
optimálnymi parametrami.

ROKOV
ZÁRUKA
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Pohodlné,	estetické	a	odolné	
riešenie	pre	váš	dom.

Ideálny výber Ideálny výber 
brány!brány!



GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	SEKČNÉ	BRÁNY

BRÁNY
SEKČNÉ	
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BRÁNA s	panelom	60 mm  
DK-GP THERMO

   NADČASOVÁ ESTETIKA, 
vďaka hladkej štruktúre panelu

   Maximálna ÚSPORA ENEGRIE
   Vynikajúci štandard pre KVALITU A ODOLNOSŤ

Najteplejšie	riešenie	pre	
náročných

NAJLEPŠIA TEPELNÁ IZOLÁCIA



NAJTEPLEJŠÍ Thermo PANEL 

Panel s hrúbkou 60 mm, vyplnený polyuretánovou penou 
bez obsahu CFC.

ESTETICKÝ VZHĽAD 
GARÁŽE VO VNÚTRI 

Kovanie a pánty sú štandard-
ne lakované bielou farbou 
(9016 RAL).

VEĽMI DOBRÁ  
TEPELNÁ IZOLÁCIA

Jedineďné tesnenie chrá-
niace pred stratou tepla.

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	SEKČNÉ	BRÁNY

Ub=	1.0	w/m2K

DK-GPDK-GP

12 13



TEPLÝ PANEL 

Odolný panel s hrúbkou 40 mm s optimál-
nymi izolaďnými parametrami.

ESTETIKA KTORÚ SI MÔŽETE ZVOLIŤ 

Moderný dizajn v 3 variantoch prelisu panela

BRÁNA	s	panelom	40 mm  
v	troch	variantoch	prelisu

BESTSELLER

Osvedčené	riešenie	so	
zvýšenou	estetikou



   Široká škála riešení VZHĽADU PANELA
   Optimálne PARAMETRE TEPELNEJ IZOLÁCIE
   Dokonalá rovnováha KVALITY A CENY

Ub=	1.3	w/m2K
40	mm

DK-GPDK-GP
DK-WPPDK-WPP DK-PPDK-PP

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	SEKČNÉ	BRÁNY
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BEZPEČNOSŤ
so	štandardným	bezpečnostným	balíkom	DAKO



OCHRANA PROTI PRITLAČENIU PRSTOV
Špeciálny tvar panelov zabraďuje tomu, aby sa vaše prsty 
medzi nimi pri zatváraní brány pritlaďili.

OCHRANA V PRÍPADE PORUCHY
V prípade pretrhnutia kábla alebo pružiny systém zabráni 
nekontrolovanému pádu krídla brány. Ochrana pružín je 
štandardne inštalovaná pre obe hrúbky panelov. Ochrana káblov 
sa štandardne používa u brán s panelom 60 mm a u brán s 
panelom 40 mm od 9 m2.

BEZPEČNÝ POHON
Spínaď preďaženia, ktorý je štandardnou ochranou automatickej 
jednotky, zastaví svoju ďinnosď v prípade stretu s prekážkou v ceste 
pri zatváraní brány. 

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	BEZPEČNOSŤ
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VEDENIE
zabezpečujúce	spoľahlivú	prevádzku	brány

VEDENIE TYP LHF 

   Požadovaná výška prekladu, ktorá 
umožďuje montáž brány, je 220 mm.

   Skrutné pružiny sú namontované 
vpredu, na preklad.

   Brána s dvojitými vodorovnými vodia-
cimi lištami.

60	60	mmmm40	40	mmmm60	60	mmmm

VEDENIE TYP ST 
   Používa sa pre brány s panelom 40 mm 

pri preklade minimálne 350 mm, pre 
brány s panelom 60 mm pri preklade mi-
nimálne 370 mm.

   Skrutné pružiny namontované vpredu na 
preklad.

   Brána s jednoduchými vodorovnými vo-
diacimi lištami.

40	40	mmmm



VEDENIE LHR 
   Používa sa, keď je výška prekladu najme-

nej 100 mm (pre manuálnu bránu) a 150 
mm (pre automatickú bránu).

   Skrutné pružiny namontované na konci 
zdvojených vodorovných vodiacich lišt.

40	40	mmmm 40	40	mmmm

VEDENIE N
   Používa sa pre garáže bez boďných 

stien alebo prekladu.

   Minimálna výška prekladu je 100 mm 
(pre manuálnu bránu) a 130 mm (pre 
automatickú bránu).

   ďažné pružiny namontované v rohoch 
zvislých vodiacich lišt.

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	VEDENIE
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OVLÁDANIE
zabezpečujúce	pohodlnú	 zabezpečujúce	pohodlnú	 

prevádzku	brányprevádzku	brány



SOMFY POHON

Moderné a intuitívne 
systémy automatického 
riadenia brán.

   Dexxo Optimo
   Dexxo PRO
   Dexxo PRO IO

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

RUČNÁ BRÁNA
Možnosď manuálneho ovládania umožďuje znížiď náklady, ale 
súvisí to so znížením komfortu obsluhy brány.

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	AUTOMATIZÁCIA

POHON LIFTMASTER

Alternatívne, boďné riešenie pre garáže, kde nie je priestor na 
montáž pohonu pod stropom.

POHON UNIVERSAL

ďahko použiteďný automatic-
ký riadiaci systém za priazni-
vých cenových podmienok.

   Universal ECO
   Universal

20 21



FOTOBUNKY

Detekcia prekážky v dráhe krídla 
brány zaruďujúca zvýšenú bezpeď-
nosď.

DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE

Pohodlné a bezdrôtové 
ovládanie brány vďaka jej 
vybaveniu ďalšími diaďkovými 
ovládaďmi.

DODATOČNÉ VYBAVENIE
príslušenstvo	zvyšujúce	pohodlie	používania	garáže



VONKAJŠIA KÓDOVACIA 
KLÁVESNICA

Pohodlné otváranie a zatváranie 
garážovej brány po zadaní kódu - 
bez použitia diaďkového ovládaďa.

SIGNÁLNE SVETLO

Svetelný signál informujúci o prevádz-
ke brány a o potrebe zvýšenej opa-
trnosti.

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	VYBAVENIE
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DEKORY A ZASKLENIA 
dodávajú	bráne	charakter



GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	DEKORY

DEKORATÍVNE PRVKY
Z vonkajšej strany sú na panely prilepené 
prvky rôznych geometrických tvarov 
vyrobené z ďahkého materiálu odolného 
voďi poškodeniu.

ZASKLENIE S PLASTOVÝM 
RÁMOM
Masívny polykarbonát v plastovom 
ráme, namontovaný v paneloch krídla 
brány. Dostupné v nasledujúcich 
farbách: biela, hnedá, ďierna, zlatý dub, 
orech, mahagón a antracitová sivá.

ZASKLENIE S RÁMOM Z 
NEREZOVEJ OCELE
Masívny polykarbonát v ráme z 
nerezovej ocele, namontovaný v 
paneloch krídla brány.

ZASKLENÝ HLINÍKOVÝ 
PANEL
Panel je vyplnený pevným 
dvojitým polykarbonátom. 
Montovaný v mieste panela 
brány na osvetlenie interiéru 
garáže.

PRELAMOVANÝ HLINÍKOVÝ 
PANEL
Panel je vyplnený prelamovaným 
vzorom z oceďového plechu. Montuje 
sa v mieste panelu brány kvôli 
ventilácii a osvetleniu miestnosti.
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ZÁKLADNÁ

HnedáBiela Sivý antracit

Strieborná Orech (lak)
RAL

Zlatý dub (lak)Antracit Wrinkle

Vzorky predstavujúce dostup-
né farby SEKďNÝCH BRÁN 

nájdete v predajných miestach.



FARBY 
sekčných	brán

ROZŠÍRENÉ

40	-	DK-GP
40	-	DK-PP

60	-	DK-GP

1 Zlatý dub | 2 Orech | 3 Tmavo sivá |  
4 Winchester | 5 Bahenný dub | 6 Tmavo sivý 
hodváb | 7 Mahagón | 8 Strieborno sivá |  
9 Hnedá | 10 Bazaltovo sivá | 11 Kremeďovo 
sivá | 12 Biela | 13 Krémovo biela | 14 Bielený 
dub | 15 Zelená | 16 Tmavo zelená | 17 Svetlo 
sivá | 18 Agátovo sivá | 19 Tmavo modrá |  
20 Horská borovica | 21 Platina crown |  
22 Oregon III | 23 Bazaltovo sivá hladká |  
24 Strieborno sivá hladká | 25 Rubínovo 
ďervená | 26 Svetlý dub | 27 Tmavo sivá Alux | 
28 Púštny dub | 29 ďierna | 30 ďierna matná 
| 31 ďokoládový dub | 32 Skalnatý dub |  
33 Horský dub | 34 Prírodný dub | 35 Tmavo 
sivá matná
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GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	FARBY

40	-	DK-WPP
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SERVISNÉ DVERE 
Funkčný	doplnok,	ktorý	zvyšuje	 
komfort	používania

   ĽAHKÝ PRÍSTUP do garáže bez zdvíhania 
celej brány

   Nízky hliníkový prah ovplyvďujúci 
KOMFORT POHYBU

   Estetické vyplnenie krídla brány panelmi 
brány zabezpeďujúcimi VIZUÁLNU 
SÚDRŽNOSŤ



GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	SERVISNÉ	DVERE

POHODLIE POUŽITIA

Nízkoprahové dvere vybavené nízkym 30 mm hliníkovým prahom 
zaisďujú pohodlie a bezpeďnosď používania.

ESTETICKÝ VZHĽAD

Vďaka vysoko kvalitnému spracovaniu bude brána vyzeraď elegantne. 
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TEPLÉ A ODOLNÉ RIEŠENIE

Hliníkový profil rámu s výplďou panelov zaisďuje optimálnu úroveď 
tepelnej izolácie dverí.

ESTETIKA NA VYSOKEJ ÚROVNI

Výplne panelov vám umožďujú zladiď vzhďad dverí s garážovou bránou.



GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	BOČNÉ	GARÁŽOVÉ	DVERE

GARÁŽOVÉ DVERE  
bočné

   KOHERENTNÝ VZHĽAD s povrchovou úpravou brány 
zvyšujúcou estetiku celku

   ĽAHKÝ A RÝCHLY PRÍSTUP do garážovej miestnosti
   Teplý profil s TEPELNÝM PREKLADOM zaruďujúcim veďmi 

dobrú tepelnú izoláciu

Pohodlný	prístup	do	garáže	bez	
zdvíhania	brány
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Pre	garáže,	kde	je	tepelná	izolácia	
na	druhom	mieste

Alternatívna Alternatívna 
možnosťmožnosť



GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	ROLOVACIE	BRÁNY

BRÁNY
ROLOVACIE 

32 33



   VYSOKÁ KVALITA výroby
   ESTETICKÁ SKRINKA, v ktorej je skrytý plášď brány
   Doplnok pre MALÉ MIESTNOSTI v garáži, vďaka zvislému 

vedeniu bez stropných vodiacich lišt

Ideálne	riešenie	pre	menšie
garážové	miestnosti

ROLOVACIA	GARÁŽOVÁ	 
BRÁNA



BOHATÝ ŠTANDARD VYBAVENIA

Zahďďa riadiaci systém a kďuku pre núdzové otvorenie a v 
pohone integrovanú núdzovú brzdu (rádiová verzia).

RAL9010 RAL7038 RAL1015 RAL8019

ROZŠÍRENÉ

ZÁKLADNÉ

DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

Riešenia, ako sú snímaďe alebo fotobunky, zvyšujú komfort 
a bezpeďnosď používania brány.

1

7

2

8

3

9

5

11

6

12

4

10

1 Tmavé drevo | 2 Orech | 3 Zlatý dub | 4 Strieborná RAL 9006 | 5 ďierna RAL 3003 | 6 ďervená | 7 Tmavo zelená 
RAL 6009 | 8 Svetlo zelená | 9 Biela RAL9001 | 10 Tmavo modrá RAL5011 | 11 Antracitová sivá RAL7016 |  
12 Svetlo hnedá RAL 8014

GARÁŽOVÉ	BRÁNY	/	ROLOVACIE	BRÁNY

DOSTUPNÉ FARBY:
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zabezpečujúc	si	ticho,	 
súkromie	a	bezpečnosť

CÍŤTE SA  CÍŤTE SA  
VOĽNEVOĽNE



VONKAJŠIE ROLETY

ROLETY
VONKAJŠIE 
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Riešenia	plné	výhod
ÚSPORA ENERGIE
Vonkajšie kryty zvyšujú 
úroveď tepelnej izolácie 
budovy, vďaka ďomu v 
letnom období zabraďujú 
prehriatiu, v zime výra-
zne prispievajú k úsporám 
energie.

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
Zvýšená absorpcia zvuku 
umožďuje výrazné zníženie 
úrovne hluku vo vnútri.

BEZPEČNOSŤ
Montáž vonkajších krytov 
znamená lepšiu ochranu 
domu pred vlámaním a 
zvýšený pocit bezpeďia pre 
obyvateďov domu.



VONKAJŠIE ROLETY

OCHRANA OKIEN
Proti slnku, vetru, dažďu, 
snehu a iným poveternost-
ným javom.

POHODLIE
Kryty umožďujú prispô-
sobiď množstvo svetla 
vstupujúceho do inte-
riéru miestností podďa 
aktuálnych potrieb ďlenov 
domácnosti. Sú tiež záru-
kou ochrany domáceho 
súkromia.

55ROKOV
ZÁRUKA
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Roleta DK-RSP

1. Skrinka rolety | 2. Navíjací tubus | 3. Pancier | 4. Inšpekďný otvor |  

5. Spodná lišta | 6. Vodiaca lišta | 7. Omietkový profil | 8. Sieď proti hmyzu 

(voliteďná)

7

4

5

6

8

3

2

1



Rolety	 
PODOMIETKOVÉ

   Roletová skrinka ÚPLNE KOMPLETNÁ s fasádou
   OPTIMÁLNE PARAMETRE pre dokonalú tepelnú a 

zvukovú izoláciu
   INŠPEKČNÝ OTVOR umiestnený na vonkajšej strane

Moderné	riešenie	pre	 
novovznikajúce	objekty

VONKAJŠIE	ROLETY	/	PODOMIETKOVÉ	ROLETY
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Rolety		 
FASÁDNE

   Montáž ROLETY NA STRANE FASÁDY DOMU bez zásahu do 
konštrukcie budovy

   Možnosď výberu TVARU SKRINKY ROLETY podďa charakteru 
budovy

   Údržba bez narušenia SÚKROMIA DOMÁCNOSTI

Riešenie	pre	novopostavené	 
a	modernizované	objekty



Rolety		 
FASÁDNE

Roleta DK-RZS

Roleta DK-RZP

Roleta DK-RZO

1. Skrinka rolety | 2. Navíjací tubus | 3. Pancier | 4. Inšpekďný otvor | 5. Spodná 

lišta | 6. Vodiaca lišta | 7. Sieď proti hmyzu (voliteďná)

1

1

1

2

2

2

3
4

4

4

3

3

6

6

6

5

5

5

7

7

7

VONKAJŠIE	ROLETY	/	FASÁDNE	ROLETY
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DVA	VARIANTY	SYSTÉMU:

NADSTAVCOVÉ ROLETY V 
EPS SKRINKE

NADSTAVCOVÉ ROLETY V 
PVC SKRINKE



VONKAJŠIE	ROLETY	/	NADSTAVCOVÉ	ROLETY

Rolety 
NADSTAVCOVÉ 
Osvedčená	voľba	už	vo	fáze	projektovania	budovy

   ESTETICKÁ MOŽNOSŤ pre kompletnú konštrukciu 
roletovej skrinky

   Možnosď DOPLNKOVÉHO VYBAVENIA so sieďou proti 
hmyzu zvinutou do rolety

   DVA MATERIÁLOVÉ VARIANTY roletových skriniek
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Rolety 
NADSTAVCOVÉ 
V	skrinke 
PVC alebo EPS



Roleta DK-RNB Roleta DK-RNC

Nadstavcové rolety v PVC SKRINKE 
dostupné v dvoch tvaroch.

Nadstavcové rolety v EPS SKRINKE so zvýšenými 
tepelnoizolaďnými parametrami.

7 7

1
1

2
2

3
3

44

5
5

6 6

Rolety 
NADSTAVCOVÉ 

VONKAJŠIE	ROLETY	/	NADSTAVCOVÉ	ROLETY

1. Skrinka rolety | 2. Navíjací tubus | 3. Pancier | 4. Inšpekďný otvor | 5. Spodná 

lišta | 6. Vodiaca lišta | 7. Sieď proti hmyzu (voliteďná) | 8. Adaptaďný profil

Roleta DK-RNT
(vonkajší poklop)

Roleta DK-RNT
(vnútorný poklop)

1

2

3

4 6

5

8

1

2

3
8

6

5

4

46 47



Vonkajšie rolety DAKO sú vybavené niekoďkými 
typmi pohonov od renomovaných dodávateďov.

SOMFY A MATIC: 
   Rádiové motory
   Rádiové motory s detekciou prekážok
   Solárne rádiové motory
   Káblové motory
   Káblové motory s detekciou prekážok

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

RUČNÁ OBSLUHA
Riadenie roletou je možné pomocou páskových / 
lanových zvitkov alebo kardanových prevodov.



OVLÁDANIE
umožňujúce	pohodlnú	prevádzku	roliet

VONKAJŠIE	ROLETY	/	OVLÁDANIE
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Dodatočné	 
VYBAVENIE 
pre	pokoj	a	pohodlie



NASTENNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE
Pripevnené na stene na ovládanie roliet, v závislo-
sti od modelu, obsluhujú rôzny poďet kanálov. 
Dostupné sú pre rádiové pohony.

PRENOSNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE
Umožďujú diaďkové ovládanie roliet pomocou 
rádiových motorov. V závislosti od modelu 
podporujú 1 až 99 kanálov. Dostupné v rôznych 
prevedeniach.

CENTRÁLY
Umožďujú prispôsobenie káblových motorov na 
diaďkové ovládanie.

VYSIELAČE A SPÍNAČE
Dostupné v konfigurácii pod omietku alebo na 
omietku sa používajú na ovládanie jednej rolety 
alebo skupín roliet pomocou káblových motorov.

Kompletný zoznam diaďkových ovládaďov a 
ovládacích prvkov roliet nájdete na  
www.dako.eu alebo v showroomoch.

VONKAJŠIE	ROLETY	/	DODATOČNÉ	VYBAVENIE
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PERFOROVANÝ PANCIER PLNÝ PANCIER

TYPY PANCIEROV:

 · Pancier DPA 39 - max. plocha 6 m2,  
max. šírka - 2900 mm

 · Pancier DPA 43 - max. plocha 8 m2,  
max. šírka - 3200 mmDP

A 3
9

DP
A	4

3

DIZAJN  
A FUNKČNOSŤ

   Panciere vonkajších roliet sú dostupné v 
PERFOROVANEJ A PLNEJ VERZII

   Štandardné panciere sú vyrobené v perforovanej 
verzii

   Prvých šesď horných profilov je vyrobených v plnej 
verzii na obmedzenie prenikania svetla v dôsledku 
nepresného zatvorenia rolety.



FARBY PANCIEROV ROLIET

VONKAJŠIE	ROLETY	/	FARBY

01 - Strieborná | 02 - Biela | 03- Sivá | 04 - Tmavá béžová * | 05 - Béžová | 08 - Tmavo hnedá | 09 - Hnedá | 15 - Biela krémová | 16 - Slonová kosď | 23 - Antracitová sivá |  

31 - Svetlo sivá | 06 - Tmavé drevo | 07 - Svetlé drevo * | 30 - Zlatý dub | 26 - Mahagón | 28 - Orech | 36 - Bahenný dub | 52 - Winchester | 79 - Bielený dub * | 11 - Žltá * | 

12 - ďervená * | 13 - Zelená * | 17 - Jedďa zelená * | 18 - Oceďovo modrá * | 19 - Bordová * | 20 - ďierna | 33 - Bazaltovo sivá | 34 - Kremeďovo sivá | 37 - Sivý hliník |  

43 - Perleďovo sivá matná antracitová * | 22 - Ultra biela | 35 - Betónovo sivá | 40 - Perleďová biela matná *
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* len pre pancier DPA 39

Prezentované farby 
sú iba orientaďné

01 02 03 04 05 08 09 15

16 23 31

06 07 30 26 28 36 52 79

11 12 13 17 18 19 20 33

34 37 43 22 35 40
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Vonkajšie žalúzie

   TERMOREGULAČNÉ A OCHRANNÉ vlastnosti
   MOŽNOSŤ NASTAVENIA MNOŽSTVA SVETLA padajúceho 

do miestnosti
   ďahká a jednoduchá hliníková konštrukcia pre MODERNÚ 

ÚPRAVU BUDOVY

Moderná	alternatíva	pre	rolety

Najlepšie riešenie už vo fáze 
projektovania budovy:

 · Profily žalúzií umiestnené v PVC 
nadstavcovej skrinke.

 · Dokonalá izolácia eliminujúca tepelné 
mosty.

NADSTAVCOVÉ  
DK-ZFNMONTÁŽ	ŽALÚZIÍ

vonkajších



VONKAJŠIE	ŽALÚZIE

Pre budovy, kde boli dokonďené 
dokonďovacie práce:

 · Mechanizmus žalúzií s profilmi je 
skrytý za krycými plechmi.

 · Možnosď zladiď farbu mechanizmu s 
profilmi žalúzií.

FASÁDNE  
DK-ZFS
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MOŽNOSTI A FARBY  
VONKAJŠÍCH	ŽALÚZIÍ



DVA	VARIANTY	TVARU	LAMELY

 · C - Lamela v tvare C, šírka 80 mm.

 · Z - Lamela v tvare Z, šírka 90 mm.

FARBY	LAMELY

RAL 8014

RAL 7016RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

RAL 7038

DB 703 RAL 9005

VONKAJŠIE	ŽALÚZIE
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INTELIGENTNÝ	SYSTÉM	
RIADENIA DOMOM
Diaľková	kontrola	nad	domom

DAKO SMART HOME

• Otváranie a zatváranie garážových brán 
a roliet, ako aj markíz a žalúzií; Zapnutie, 
vypnutie a obsluha ďalších zariadení 
(vrátane: RTV, domácich spotrebiďov, 
napájania, monitorovania).

• Správa poplašných, požiarnych, 
vykurovacích, klimatizaďných, 
ventilaďných a svetelných systémov.

• Spätná väzba možná po inštalácii 
senzorov otvorenia.

   KOMFORTNÉ, BEZDRÔTOVÉ ovládanie elektrických zariadení 
v dome

   Schopnosď vytváraď INDIVIDUÁLNE AKČNÉ SCENÁRE
   SPÄTNÁ VÄZBA o stave zariadení

Tri pokroďilé ovládacie riešenia spolupracujú 
s výrobkami DAKO a umožďujú bezdrôtové 
ovládanie domácich zariadení z ďubovoďného 
miesta na svete.



DAKO SMART CONNECT

• Otváranie a zatváranie 
garážových brán a roliet.

• Spätná väzba od zariadení 
súvisiacich so systémom v 
reálnom ďase.

DAKO SMART CONTROL

• Možnosď ovládania garážových brán, roliet, 
markíz, zavlažovacieho systému a osvetlenia 
domu ďi záhrady.

• Spätná väzba dostupná pre zariadenia v 
obojsmernej verzii.

INTELIGENTNÝ	SYSTÉM	RIADENIA	DOMOM
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SLOVNÍK
pojmov
SEKČNÁ BRÁNA - druh garážovej brány zo špeciálnych 
segmentov panelov, ktoré sa po otvorení posúvajú nahor 
po zvislých a vodorovných vodiacich lištách, až po strop, 
vďaka ďomu poskytujú maximálnu priechodnú vzdialenosď.

-

ROLOVACIA BRÁNA - druh garážovej brány z panciera 
osadeného do zvislých vodiach lišt, rolovaných do 
hliníkovej skrinky. Vyznaďuje sa nedostatkom stropných 
vodiacich prvkov, a preto sa používa hlavne ako alternatíva 
k malým garážam, kde nie je miesto na inštaláciu týchto 
vodiacich prvkov.

-

RUČNÁ BRÁNA - typ garážovej brány ovládaný ruďne, 
teda bez použitia pohonu.

-

ROHOVÝ PROFIL ZVISLÝCH VODIACICH LIŠT - rohový 
profil upevďujúci konštrukciu dverí k stene. Priamo na 
rohový profil je namontovaná zvislá vodiaca lišta.

-

INŠPEKČNÝ OTVOR - prvok skrinky, teda roletové puzdro, 
umožďujúce prístup k mechanizmu umiestnenému v skrinke 
a vykonávanie potrebných údržbárskych a servisných prác. 
V závislosti od systému môže byď umiestnený vo vnútri 
alebo z vonkajšej strany budovy.

-

KĽUKA PRE NÚDZOVÉ OTVORENIE BRÁNY - zariadenie 
rolovacej brány, slúžiace na núdzové otvorenie brány v 
prípade výpadku prúdu.

-

PREKLAD - konštrukďný prvok vo forme nosníka 
umiestneného nad otvormi v stene, ktorého úlohou je 
podoprieď stavebnú konštrukciu. Jeho hlavnou funkciou 
je prenášaď zaďaženie pôsobiace na fragment steny nad 
otvorom na stenu na oboch stranách otvoru.

-

POHON - druh napájania brány, vďaka ktorému sa 
automaticky otvára a zatvára pomocou jednej alebo 
viacerých vybraných metód, napríklad pomocou diaďkového 
ovládaďa a / alebo kódovej klávesnice.

-

PANEL - súďasď plášďa brány. Podďa rozmerov garážovej 
brány sa plášď skladá z 3 až 6 panelov.

-

PANCIER ROLETY - hlavný prvok vonkajšej rolety, ktorú 
tvoria vodorovne usporiadané hliníkové lišty, známe tiež 
ako lamely. Lamely sú plnené penou a zrolujú sa až k 
roletovej skrinke.

-

PERFOROVANÝ PANCIER - roletový pancier 
pozostávajúci z perforovaných profilov, ktoré po jemnom 
zdvihnutí dávajú možnosď osvetlenia a vetrania miestností.

-

PLNÝ PANCIER (NEPERFOROVANÝ) - roletový pancier 
pozostávajúci z profilov bez perforácie. Za úďelom 
osvetlenia alebo vetrania miestností zrolujte pancier do 
skrinky.

-

PLÁŠŤ BRÁNY - hlavný prvok sekďnej garážovej brány 
vyrobený zo vzájomne prepojených panelov brány 
umiestnených vo zvislých boďných vodiacich lištách. Pri 
otváraní sa pohybuje hore pozdďž zvislých a vodorovných 
vodiacich podstropových prvkov, až po strop.

-

VEDENIE - systém zvislých a stropných vodiacich lišt 
prispôsobených konkrétnosti danej garážovej miestnosti. 
Hodnota, na ktorú sa zvolí príslušná vodiaca lišta, je výška 
prekladu.

-



PRELIS - tvarované horizontálne výklenky v paneli 
sekďných brán, rozmiestnené v rovnakých intervaloch, 
ovplyvďujúce estetiku celej brány.

-

VONKAJŠIA ROLETA - druh vonkajšieho okenného krytu, 
inštalovaný hlavne na zlepšenie energetickej bilancie 
celej budovy. Obmedzením nadmerného vykurovania a 
chladenia miestností.

-

SOLÁRNY MOTOR - typ pohonu rolety, ktorý na svoju 
ďinnosď využíva slneďnú energiu.

-

SKRINKA ROLETY - súďasď vonkajšej rolety, ktorou je jej 
puzdro. Skrinka obsahuje mechanizmus na zdvíhanie a 
spúšďanie panciera rolety. V závislosti od systému môže 
byď skrinka viditeďným alebo neviditeďným (zabudovaným) 
prvkom rolety.

-

NAPÍNACIE PRUŽINY - ďasď brány namontovaná vo 
vodiacich lištách pozdďž boďných okrajov krídla sekďnej 
brány. Pri zatváraní brány napína pružiny pomocou systému 
oceďových lán, ktoré vyvažujú váhu brány.

-

TORZNÉ PRUŽINY - ďasď brány je namontovaná 
rovnobežne s hornou hranou vstupného otvoru, ďo 
umožďuje jej bezproblémové otváranie a zatváranie. 
Skrutné pružiny fungujú na princípe torzných síl, ktoré 
poháďajú hriadeď s bubnom, na ktorý je navinuté oceďové 
obloženie a pripevnené k spodnej ďasti krídla brány.

-

KÁBLOVÉ OVLÁDANIE - typ automatického ovládania 
rolety pomocou ovládacieho spínaďa umiestneného na 
stene. Toto je najjednoduchší spôsob automatizácie roliet, 
ale iba v nedokonďených domoch, pretože je potrebné viesď 
kábel od rolety k vypínaďu na stene.

-

RÁDIOVÉ OVLÁDANIE - typ automatického ovládania 
rolety, ktorý vyžaduje iba napájanie každej rolety. Roleta je 
ovládaná diaďkovým ovládaďom, ktorý vysiela rádiový signál 
do prijímaďa umiestneného v motore rolety.

-

TESNENIE - dodatoďná ochrana v podobe sady tesnení, 
ktoré chránia sekďnú garážovú bránu pred stratou tepla. V 
závislosti na voďbe systému môže maď brána boďné alebo 
boďné aj spodné tesnenie.

-

KOEFICIENT PRENOSU TEPLA - hodnota, ktorá udáva, 
koďko tepla sa stratí na meter štvorcový povrchu (napr. okná 
alebo dvere) za jednu hodinu, ak je teplota vonkajšieho 
vzduchu o jeden stupeď nižšia ako v miestnosti. 

Súďiniteď prestupu tepla je oznaďený symbolom U [W/
m2K]. ďím nižšia je jeho hodnota, tým lepšie - nízky 
súďiniteď prestupu tepla informuje, že brána ma dobré 
tepelnoizolaďné vlastnosti a zaruďuje zníženie tepelných 
strát.

-

SPÍNAČ PREŤAŽENIA - zariadenie, ktoré je štandardnou 
výbavou sekďnej garážovej brány, ktoré znemožďuje 
ďinnosď pohonu v prípade stretu s prekážkou v ceste 
padajúceho krídla brány.

SLOVNÍK	POJMOV
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POĽSKÁ PRESTÍŽNA ZNAČKA VO VAŠEJ BLÍZKOSTI

Angažovanosď, vášeď a tvrdá práca sú vlastnosďami, vďaka ktorým je rodin-
ná firma DAKO založená v roku 1994 v Nowom Sączi dnes dynamickou 
znaďkou so zavedenou pozíciou na stavebnom trhu. Moderný strojový park 
s rozlohou 26 000 m2, pracujúci pod dohďadom kvalifikovaných odborníkov, 
nám umožďuje poskytovaď zákazníkom výrobky najvyššej kvality. Vďaka 
rozsiahlej sieti, dobre vybaveným showroomom a profesionálnej podpore 
poradcov sú výrobky DAKO dostupné takmer všade.

27 ROKOV SKÚSENOSTÍ NA CELOM SVETE

Dlhá história znaďky predstavuje úspech nielen na domácom trhu, ale aj 
skúsenosti na zahraniďných trhoch, vď. v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, 
Taliansku, Kanade, na Novom Zélande, v USA a Japonsku. V súďasnosti je 
viac ako polovica výroby zameraná na rôzne druhy výrobkov, ktoré si našli 
kupujúcich na zahraniďných trhoch v celej Európe, ktorých dôvera v znaďku 
spoďíva v poskytovaní prvotriednych služieb.

KOMPLEXNÁ PONUKA VÝROBKOV

Vysokú kvalitu výrobkov znaďky potvrdzujú nielen poďetné a systematicky 
vykonávané testy a certifikáty alebo dlhá záruďná doba. Najspoďahlivejšie a 
najhodnotnejšie názory na naše výrobky sú predovšetkým rastúca skupina 
spokojných zákazníkov, ktorí dôverovali oknám, dverám, roletám a garážo-
vým bránam DAKO výberom komplexnej ponuky znaďky, ktorá im umožní 
splniď si svoje sny o vlastnom dome. Na túto skutoďnosď sme obzvlášď hrdí.

ZNAČKA	DAKO
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