
DDF-78

Drzwi tarasowe HST - System DDF

Duże możliwości by zyskać więcej! Przestrzeni, światła, bliskości natury.
· Efektowny, elegancki wygląd przeszkleń, optymalne doświetlenie pomieszczeń oraz możliwość otwarcia

domu na przestrzeń tarasu lub ogrodu
· Optymalne parametry termiczne, pozwalające na zastosowanie dużych przeszkleń, bez strat cieplnych
· Wysoka funkcjonalność drzwi przesuwnych HST dzięki możliwości zlicowania progu z posadzką oraz

sprawnemu mechanizmowi obsługi pozwalający na komfortowe otwieranie i zamykanie drzwi
· Dzięki praktycznemu otwarciu przez przesunięcie w linii system pozwala na zaoszczędzenie dodatkowej

przestrzeni wewnątrz - przesuwanie w poziomie pozwala na pełne otwarcie ruchomego skrzydła.

Drewniane systemy tarasowe HST to połączenie szlachetnego piękna drewna z działaniem lekkiego i
komfortowego systemu podnoszo-przesuwnego, pozwalającego na łatwą obsługę nawet wielkogabarytowych
konstrukcji.

Systemy tarasowe HST są popularnym rozwiązaniem wśród inwestorów szukających sprawdzonych,
trwałych i nowoczesnych rozwiązań. Możliwość tworzenie dużych przeszkleń doskonale wpisuje się w
aktualne trendy architektoniczne, a konstrukcja niskiego progu znacznie ułatwia poruszanie się między
wnętrzem domu, a tarasem czy ogrodem.

Drzwi tarasowe HST dostępne są w poniższych seriach drewnianych:
· DDF-68
· DDF-78
· DDR-68
· DDR-78
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HST patio doors - DDF-78 system
lift-and-slide, scheme C

Parameters of wooden HST patio doors, scheme C (4000 x 2150)

System Glazing
package Uw Ug TET (g) LT Resistance to

windload Waterproofing Air permeability Rw

DDF-68 4x16x4 1,3 1 0,5 0,68 4B 6A 4 25dB

DDF-78 4x14x4x14x4 1 0,6 0,53 0,74 NPD 6A 4 26dB

Uw - heat transfer coefficient of the window,        Ug - heat transfer coefficient of the glazing package,     TET(g) - solar energy transmittance,     LT - light transmission,     Rw - acoustic properties
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Vertical cross-section Horizontal cross-section

Hm - Mounting hole height, H - Joinery height, Wm - Mounting hole width, W - Joinery width, Wx - Sash width (x - sash number)

NOTE: The final dimensions of the products depend on the chosen method of installation, as well as wall construction technology.

View from outside

HST patio doors - DDF system
Fixed glazing in the sash + lift-and-slide sash +  lift-and-slide sash + fixed glazing in the sash

Scheme C
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